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Город________________________________
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	ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ

	Наименование показателя
	Величина

	 Технические характеристики транспортера

	Схема трассы перемещения груза
	-
	Прямая/одноколенная/двухколенная/наклонная

	Угол наклона к горизонту, град
	-
	От 0 до 60

	Производительность, м3/ч
	-
	От 0 до 200

	Длина транспортера между приемным и выгрузным  отверстием, мм 
	-
	

	Длина общая по приводной и натяжной станциям, мм
	-
	

	Кол-во зон выгрузок, шт
	-
	

	Кол-во зон загрузок , шт
	-
	

	Ширина короба в свету, мм
	-
	350/ 500/ 650/ 800/ 1000/ 1200

	Тип скребка
	-
	Металлический / полимерный / специальный

	Расположение привода по ходу движения
	
	Лево/Право

	Число рядов цепи 
	-
	1-ряд (до 500 серии) /2-ряда

	Тип цепи
	-
	Втулочная/ роликовая/ катковая

	Параметры транспортируемого груза

	Вид транспортируемого груза
	-
	Сыпучий / Штучный / Комбинированный / кусковой

	Наименование груза
	-
	

	Насыпная плотность, т в 1м3 
	
	

	Фракция, мм
	h-b-l
	Высота, ширина, длина

	Относительная влажность %
	-
	

	Температура материала, С
	-
	От – 30 до + 200

	 Условия работы транспортера

	Размещение
	
	Улица/помещение

	Диапазон рабочих температур, С
	- .. до + ..
	

	Влажность воздуха, %
	-
	

	IV. Дополнительные опции

	Шкаф управления
	-
	Да/нет

	Опции шкафа управления
	Регулировка скорости
	-
	Да/нет

	
	Реверс
	-
	Да/нет

	Шиберная заслонка
	-
	Да/нет (если Да автоматическая/ручная)

	Другие пожелания:


